A gyep mitragyazasa

Sokan megkérddjelezik a draga gyepmiitragyak hasznalatanak sziikségességét mondvan, hogy
ugyanazt a tipanyagmennyiséget joval olcsobban is ki lehet adni.

Ez igaz, csak arra is gondolnunk kell, hogy a folyamatosan kedvez6 tapanyagszinthez Szinte
hetente kellene kijuttatni a hagyomanyos ammoniumnitrat formaji nitrogént, mivel az 6nt6zés
hatasara igencsak konnyen lemosddik a talajbdl. (Ez kdrnyezetvédelmi szempontbdl is
igencsak kifogasolhato!) Masrészt a kivanatosnal nagyobb adaggal joval konnyebb kiégetni a
gyepet mint tartds hatasu mutragyakkal. S6t kézi kiszorassal szinte lehetetlen szép egyenletes
hatast elérni.

A tapanyag mozgasa

Ezek utan meg kell gondolnunk, hogy mi keriil tobbe, feltéve persze, hogy igényesek vagyunk
¢s egyenletesen szép gyepet szeretnénk egész évben.

A gyepek szamara természetesen legjobb a kifejezetten szamukra kifejlesztett gyepmiitragya.
Ez alapvetden egy tartos hatasu, komplex mitragya, melynek a hatds tartama és Osszetétele
alapjan sokféle valtozata van. A feltarodas tipusa alapjan lassu feltarodasuakat és
szabalyozott hatasuakat kiillonboztetiink meg. Az utdbbiak konnyen felismerhetdk szabalyos
gomb alaku, rendszerint sargdsbarna, konnyen dsszeroppanthato szemeséikrdl. Ezeket egy
féligateresztd gyantaburok veszi kortil, mely a hdmérsékletnek megfeleléen engedi ki a
tapanyagokat. Mivel a ndvények novekedésiikhoz is kozel ennek aranyaban igénylik a
tapelemeket, ez folyamatosan optimalis szintet eredményezhet akar egész tenyészidon
keresztill is.

A tartos hatasu miitragyak masik csoportja az un. lassu feltarodasu. Ezekben kiilonféle
tapanyagformak keverékével érik el a tartos hatast.

Mint minden ndvény, a pazsitfiivek sem igénylik egész évben ugyanazt a tapanyagosszetételt,
ezért a piacvezetd cégek tobbféle mitragyat gyartanak. Gyeptelepitéshez a foszforban
leggazdagabb starter, fenntartashoz a nitrogéntulstilyos fenntarto, dsszel az erésit6 hatasu
kaliumtalstlyos 6szi kondicionalo, vagy hasonlo elnevezésii tipusokat ajanljak. Ezen kiviil
mohas teriileteken tavasszal €s 0sszel javasolt a kén €s vasszulfat tartalma mohdsodast
csokkento mitragyak kijuttatasa. Figyeljiink a csomagolédson feltiintetett 6sszetételre és
hatéstartamra, mert ,,pazsit miitragya” néven sajnos a bevezetOben emlitett tiszta
ammoéniumnitratot is forgalmaznak.

Minden miitragyatipusnal nagyon lényeges az egyenletes kijuttatds. Gondoljunk arra, hogy
senki sem szereti a sotétzold fiicsomok kozotti sarga foltokat. Pontos kiszorast csak
mitragyaszorokkal érhetiink el. Kisebb teriileten a forgohengeres, nagyobbnal a ropitdtdarcsas



tipus ajanlott. Az eldbbi sok kis lyukon keresztiil adagolja a szemcséket. gy egyenletesebb
szorast tesz lehetdveé, de konnyebb tévedni is vele, mivel mindig pontosan a keréknyomon kell
haladnunk, marpedig az csak az egyik iranybdl lathat6 igazan jol.
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A masik tipusnal egy forgo tarcsara hullva ropiilnek szét a szemesék. Ennek elénye egyrészt,
hogy mivel nem ad annyira egyenletes szorasképet nehezebb késdbb lathatd hibat okozni vele,
masrészt a 2-3 méteres savszélességnek kdszonhetden — 50 cm-es rafedés mellett is — joval
nagyobb a teriiletteljesitménye.

A miitragyaszoroknal fokozottan ligyeljlink a szemcsék egyenletességére, mivel eléfordulhat,
hogy a tul nagy szemcsék ki sem férnek a lyukakon vagy a kicsik kifolynak ¢€s csikokat
htznak. Ezért inkdbb csak a miitragyaszorok haszndlati utasitdsain szerepld tipusokat
hasznaljuk, vagy végezziink szorasi probat.

Fontos, hogy a kijuttatott adagok se térjenek el a gyarto altal ajanlottol, ami altalaban 2-6
kg/100 m?.

Ne felejtsiik el, hogy hasznalat utan a szorokbol mindig ontsiik ki a miitragyat és mossuk ki.
Ellenkez6 esetben a sokszor kémiailag agressziv anyagok korrodaljak a fémeket és
higroszkopos tulajdonsaguknal fogva megduzzadnak és beleragadva eltomik a nyildsokat.
Fontos, hogy a kiszorast nyirds és — ha végziink ilyet — gereblyézés, gyepszelldztetés utan
végezziik. Utana érdemes bedntdzni a teriiletet.
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